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Regenw
aterafvoer via Pluvia systeem

:

D
efinitief ontw

erp en dim
ensionering conform

 ontw
erp via G

eberit N
L.

D
akoppervlak 

1104 m
²

U
itgangspunt

300 liter/sec. per ha.
RW

A
 afvoer

33,2 liter/sec.

N
oodoverlaten:

A
antallen, grootte, uitvoering en locatie w

orden bepaald door de 
bouw

kundig constructeur. 

Regenw
aterafvoer via Pluvia systeem

:

A
lle inpandige RW

A
 leidingen voorzien van akoestische en therm

ische iolatie

H
R W

TW
 

ventilatieunit
G

 ≈
 850 kg

Gekoeld koudwater 
aggregaat

Balansventilatie:

G
ebruiksoppervlak 

944 m
² 

B
ezetting

1 p / 10 m
²

Ventilatie (ID
A

1)
36 m

³/h pp (10 l/s pp)

O
.b.v. bezetting

3398 m
³/h

G
ang / trap 

300 m
³/h

Toiletten (6 x 30 m
³/h)

180 m
³/h

D
akopbouw

 trap
120 m

³/h

Totaal in balans
3698 m

³/h

Toe- en afzuigkanalen projecteren op defintieve indeling!
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rwa
rwa

O
verloop RW

A
 

op dak lift

Stand-alone ventilatie:

Liftschacht
3,2 l/s/m

²  =
>

  56 m
³/h

rwa

300 m
³/h

120 m
³/h

90 m
³/h

90 m
³/h

dwa

ontsp.
bel.

rga.rga.
afz.

rwa.

rwa.

gkw.

dwa

dwa

nv 56 m³/h

B
estaand 

buffervat
herplaatsen
G

 ≈
 600 kg

⦰ 250

⦰ 250

2x ⦰ nw 80 (bestaand)

2x ⦰ nw 80

2x ⦰ nw 80

ontsp.

ontsp.
ontsp.

B
estaande  D

A
V 

herplaatsen

2x W
T

2x W
T

⦰ 90 (bestaand)

⦰ 90 (bestaand)

⦰ 250 (bestaand)

Lokatie en aantal kanaalaftakkingen 
afhankelijk van indeling kantoorruim

te

bel., ontl & rga vervallen

(stasverwarming)

afschotafschot


