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Opdracht

Inleiding

Door de heer M.C.L. Lingg van Gemeente Goirle is op 1 december 2011 schriftelijk opdracht
verstrekt een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen voor de daken van de

Brandweerkazerne aan de Kerkstraat 14, 16 en 18 te Goirle.

De opdracht is verstrekt naar aanleiding van de door BDA Dakadvies B.V. uitgebrachte offerte
d.d. 24 november 2011 met ref. AB/CVA 11-3557

Doel van de opdracht

Het doel van de opdracht is als volgt:

- het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie per dakvlak;

- aangeven op tekeningen waar en welke voorzieningen op de daken moeten worden
aangebracht (principeaanbevelingen);

- vastleggen van de relevante dakafmetingen.

Werkwijze

Het onderzoek is op 156 december 2011 uitgevoerd. Voorzover mogelijk zijn alle daken onder-
zocht en beoordeeld. Het onderzoek en de rapportage zijn uitgevoerd door de heer A. Boter-
blom van BDA Dakadvies B.V. Ter verduidelijking is een fotoreportage als bijlage toegevoegd.

In dit rapport worden de bevindingen weergegeven en geanalyseerd, conclusies getrokken en

aanbevelingen gedaan.

Risico op wateraccumulatie is binnen deze opdracht niet beoordeeld. Hiervoor moet een bere-

kening worden uitgevoerd volgens NEN 6702.
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Uitgangspunten RI&E

Wettelijk kader

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft betrekking op veiligheid, gezondheid

en welzijn in verband met arbeid en omvat onder andere algemene verplichtingen voor de
werkgever en werknemer en voorschriften voor samenwerking en overleg tussen werkgever,
werknemers en deskundigen. Het werken op daken, ook tijdens de beheerfase, valt onder het
regiem van de Arbowet. De algemene regels en doelstellingen van deze Arbowet zijn nader
geconcretiseerd en uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

De belangrijkste risico's bij het uitvoeren van onderhoud of inspecties op daken zijn:
- het vallen van hoogte bij het betreden van het dak;

- het vallen van hoogte bij dakranden en sparingen;

- het vallen van hoogte bij het belopen (struikelen of uitglijden).

Voor het veilig werken op daken zijn met name het Arbobesluit en Arbobeleidsregels

(Voorkomen van valgevaar) van toepassing.

Inspectiemethodiek

De eerste fase van het onderzoek bestaat uit inspectie van het betreffende dak. Het dak

wordt geinspecteerd in relatie tot uit te voeren onderhoud aan het dak en/of installaties. Hierbij
worden eveneens de onderhoudsfrequenties betrokken. Ook wordt er rekening gehouden met
reparatief of reinigend onderhoud aan bijvoorbeeld hemelwaterafvoeren, dakranden en door-
voeren. De frequentie van dit onderhoud is afhankelijk van het ontwerp en de uitvoering van de
dakbedekking.

Aan de hand van inspectiebevindingen worden de risico's geinventariseerd met betrekking tot:
- het betreden van het dak;

- het uitvoeren van kortstondige werkzaamheden op het dak;

- het belopen van het dak.
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Na de inventarisatie worden de risico's geévalueerd. Hierbij wordt aangegeven welke risico's
er zijn bij het uitvoeren van kortstondige werkzaamheden op het dak. Er worden aanbevelingen
gedaan om deze risico's te minimaliseren, bijvoorbeeld in de vorm van permanente bereikbaar-
heidsvoorzieningen, mobiele of permanente valbeveiligingssystemen, het afbakenen van een
risicogebied of het aangeven van veiligheidszones.

In de aanbevelingen veoor het veiligheidsbeheersysteem op de daken is uitgegaan van de Arbo-
wetgeving en de stand der techniek op het moment van uitgifte van het rapport.

In het rapport is geen rekening gehouden met de regelgeving zoals genoemd in
NEN-EN-IEC 62305 - ‘Bliksembeveiliging'.

De evaluatie is uitgevoerd onder supervisie van een veiligheidskundige.
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Opname gegevens

Algemeen

Soort gebouw

O Kantoorgebouw O Ziekenhuis O Sport/evenementen
O Bedrijfsgebouw O Bejaarden-/verzorgingstehuis O Winkels

O Woongebouw O Hotelhoreca ] Brandweerkazerne

Aantal dakviakken: 4

Dakinformatie

Alle dakvlakken zijn geinventariseerd. De opnamegegevens zijn uitgewerkt in de tabel, die aan
het rapport is toegevoegd in bijlage 1. Hierbij zijn in relatie tot de afmetingen van de daken, de
hoogte van de dakvlakken en de omgeving, de werkzaamheden voor periodiek onderhoud geé-
valueerd. In hoofdstuk 4 ‘Aanbevelingen’ en op de plattegrond is het advies uitgewerkt.
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Aanbevelingen

Platte daken, Dakvlak 1, 2 en 3

Daktoegang

De toegang tot de platte daken is gerealiseerd door middel van een dakkapel vanuit het aan-
grenzende schuine dak die aansluit op de platte daken.

De daktoegang is veilig uitgevoerd en bevindt zich in de veilige zone. Er behoeven geen extra
maatregelen getroffen te worden. Bij de daktoegang moet echter wel een bord worden aange-
bracht dat aangeeft dat het gebruik van valbeveiliging in de gevarenzone verplicht is.

Voor het te overbruggen niveauverschil tussen dakvlak 1 en de lager gelegen dakvlakken 2 en
3 moet een permanente voorziening worden aangebracht. Deze kan bestaan uit een metalen
trapje of opstap, waarmee het te overbruggen niveauverschil niet meer dan 500 mm bedraagt.

Valbeveiligingssysteem

Om het gehele dak veilig te kunnen betreden en onderhoud aan het dak en aan de op het dak
aanwezige voorzieningen uit te kunnen voeren, moeten op alle drie de dakvlakken veranke-
ringspunten met een kabelsysteem worden aangebracht. Hieraan kan men zich vasthaken met
een op lengte instelbare leeflijn. Geadviseerd wordt het kabelsysteem aan te brengen op 2 m
vanaf de dakrand en op circa 4 m vanaf de dakrand pictogrammen aanbrengen met de tekst of
het symbool 'Valgevaar'.

Pictogrammen bij voorkeur aanbrengen op betontegels met een h.o.h.-afstand van circa 6 m.

Markeringen/looproutes
Het aanbrengen van looproutes op het dak is niet noodzakelijk. Wel moet een signalering wor-

den aangebracht die aangeeft dat men de onveilige zone betreedt. Dit moet worden gedaan
met behulp van pictogrammen zoals hierboven omschreven.
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Pannendak

De onderhoudsfrequentie op het pannendak en de hierop aanwezige voorzieningen is mini-
maal. Geadviseerd wordt om die reden het dak niet toegankelijk te maken, maar gebruik te
maken van een hoogwerker wanneer reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden aan het dak
nodig zijn. Een onderdeel van het pannendak wat wel regelmatig onderhoud behoefd, met na-
me bestaande uit het reinigen ervan, is de zinken bakgoot aan de voorzijde van het gebouw.
Deze is eenvoudig te bereiken met een korte ladder vanaf het maaiveld. Kortstondige
reinigings - en onderhoudswerkzaamheden aan de goot (max 5m) mogen met behulp van een

ladder of rolsteiger worden uitgevoerd.
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Voorschriften en regelgeving

Verantwoording

Aangetoond moet worden dat de verankeringspunten van het geadviseerde systeem, aange-
bracht in de onderconstructie, voldoen aan de uitgangspunten van het gekozen type veranke-

ring (belastingen en afstanden).

Veiligheidsinstructie

In overleg met de leverancier van de veiligheidsmiddelen moet voor de betreffende daken een
veiligheidsplattegrond worden opgesteld. Op deze plattegrond moet de veilige route en alle

aanwezige veiligheidsvoorzieningen worden aangegeven.

De persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) moeten worden afgestemd op de aanwezige
veiligheidsvoorzieningen. Instructies voor het gebruik van pbm’'s moeten ter plaatse of bij afgifte
ervan aanwezig zijn. Alle veiligheidsmiddelen moeten jaarlijks worden gekeurd.

Verwijzing naar wet- en regelgeving

Voor maatregelen bij inspectie, reiniging en klein onderhoud aan platte en schuine daken moe-
ten de geadviseerde systemen en werkmethoden voldoen aan het Arbo-informatieblad Al-15
“Veilig werken op daken” en het document “Valgevaar op platte daken”.

Gevelonderhoud

Eventueel aanwezige voorzieningen op het dak of aan de gevel ten behoeve van gevelonder-
houd zijn binnen deze opdracht niet beoordeeld en niet getoetst aan de module Glas- en Gevel-

reiniging Veilig werken op hoogte.
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Vergunningen

Sommige veiligheidsvoorzieningen zijn vergunningsplichtig. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn
dat een gemeentelijke bouwvergunning moet worden aangevraagd.

Kwaliteitsborging/Veiligheidssysteem

Het veiligheidssysteem moet voldoen aan:
- Richtlijn 89/686/EEG van de Europese Raad.
- NEN-EN 795.

Inspectie veiligheidsheheersysteem

Geadviseerd wordt na het aanbrengen van de veiligheidsvoorzieningen en de genomen maat-
regelen een opleveringsinspectie te laten uitvoeren, waarbij het gehele veiligheidsbheheersys-
teem wordt beoordeeld op onderstaande aspecten:

Ontwerp

Toegankelijkheid

Belopen

Bereikbaarheid

Sparingen en lichtkoepels

Veiligheidsvoorzieningen

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Keuringen (toetsing)

© ® N oA W N

Voorlichting en instructie
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Wanneer geen tekortkomingen worden geconstateerd zal een “BDA Verklaring Arbo-veilig dak”
worden afgegeven. Hiermee kan worden aangetoond dat de daken veilig zijn te onderhouden.

Gorinchem, 2012.01.24 y
BDA Dalga/dvies B/Z/.
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Blad: 1
Van 1 blad

Dakinformatie platte daken Dakvlak 1 | Dakvlak 2 | Dakvlak 3 | Pannendak
Dakvlakhoogte ten opzichte van maaiveld 4 3,5 3.5 3,5-7
(circa in m)

Is toegankelijk via ® Dr Dv Dv Nt
Dakhelling (in graden) 0-3 0-3 0-3 50
Hoogte dakrand / borstwering 300 100 100 n.v.t.
(in mm)

Veilige betreding ® + " g -
Struikelgevaar ® - - . -
Doorvalgevaar ® . - - -
Valgevaarz25m?® + - + +
Stralingsgevaar ® E 5 5 ’
hoogte 22,5 m

afstand 23 m

Legionella besmetting © - : : s
Afwerking ® Gr Gr Gr Gn
Dakbedekking © K K K Dp
Onderconstructie © Bt H H H
Algemene onderhoudsstaat © S M M S
Aanwezige voorzieningen / installaties ®

Mechanische ventilatie 5 5 5 .
Bliksembeveiliging = s 2 .
Lichtstraten / -koepels - = s +
Antenne / schotel = - a -
Doorvoeren + + - +
Hemelwaterafvoeren + + + +
Noodafvoeren - - - -
Airco-units - - - 2
Technische installatie % = 5 .
Schoorsteen + o “ +

Aandachtspunten / bijzonderheden:

- De werkelijke onderhoudsfrequentie van de voorzieningen en/of installaties is niet bekend. De
frequentie voor de hemelwaterafvoeren is gesteld op 2 x per jaar.

Dr = deur / Lk = luik / KI = kooiladder / VI = vaste ladder / Nt = niet toegankelijk / Vt = vaste trap /

LI = losse ladder / Dv = naastliggend dakvlak

Gn = geen/ Gr = grind / Tg = tegels / Vg = vegetatie

Bi = bitumen / K = kunststof / Onb = onbekend / Dp = dakpannen

Bt = beton / H = hout / St = staal / DM = Durisol Mevriet / Cb = cellenbeton / Onb = onbekend

G = goed / R = redelijk / M = matig / S = slecht

+ = aanwezig / - = niet aanwezig
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Foto 1

Aanzicht van de brandweerkazerne te Goirle.

Foto 2

Overzichtsfoto dakvlak 1.

Foto 3

Overzichtsfoto dakvlak 2.
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Blad 12

Foto 4

Overzichtsfoto dakvlak 3.

Foto 5

Gedeeltelijk overzicht van het pannendak
met de daktoegang tot de platte daken.
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