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Algemeen

Het werk bestaat uit het renoveren van de platte en schuine daken van de brandweerkazerne
aan de Kerkstraat 14, 16 en 18 te Goirle. Het project bestaat uit een aantal platte daken op
circa 3,5 m boven het maaiveld en grenzend aan een pannendak met een nokhoogte van circa

7 m boven het maaiveld.
Een overzicht van het project met de aangehouden dakvlakbenaming is weergegeven op de bij

de technische omschrijving behorende plattegrondtekening in bijlage 1 van dit rapport.

Dakvlak 1

De bestaande dakbedekkingsconstructie bestaat uit:
- onderconstructiefisolatie  : betonvloer;
- dakbedekkingssysteem : losliggend PVC-dakbedekkingssysteem;

- afwerking : gindballastlaag.

De uit te voeren renovatiewerkzaamheden kunnen als volgt worden omschreven:

het verwijderen en afvoeren van de bestaande ballastlaag;

1

het verwijderen en afvoeren van het bestaande dakbedekkingssysteem;

1

het verwijderen en afvoeren van de gemetselde schoorsteen;

het aanbrengen van een bitumen dampremmende laag;

het aanbrengen van een isolatiemateriaal;

1

het aanbrengen van een tweelaags losliggend APP-dakbedekkingssysteem;

het aanbrengen van een grindballastiaag;

het opnieuw waterdicht inwerken van alle detalils.
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Dakvlak 2

De bestaande dakbedekkingsconstructie bestaat uit:
- onderconstructie : geisoleerde dakplaten, dik circa 100 mm;
- dakbedekkingssysteem : mechanisch bevestigd PVC-dakbedekkingssysteem.

De uit te voeren werkzaamheden kunnen als volgt worden omschreven:

~ het verwijderen van het bestaande dakbedekkingssysteem;

~ het aanbrengen van een bitumen dampremmende laag;

— het aanbrengen van isolatiemateriaal;

- het aanbrengen van een tweelaags losliggend APP-dakbedekkingssysteem,
- het aanbrengen van een grindballastlaag;

- het opnieuw waterdicht inwerken van alle details.

Dakvlak 3

De bestaande dakbedekkingsconstructie bestaat uit:

- onderconstructie : geisoleerde dakplaten, dik 100 mm;

- dakbedekkingssysteem . eenlaags losliggend PVC-dakbedekkingssysteem;
- afwerking . grindballastlaag.

De uit te voeren werkzaamheden kunnen als volgt worden omschreven:

1

het verwijderen van de bestaande grindballastlaag;
het verwijderen van het bestaande dakbedekkingssysteem,

L

het aanbrengen een bitumen dampremmende laag;
het aanbrengen van isolatiemateriaal;
het aanbrengen van een tweelaags losliggend APP-dakbedekkingssysteem;

het aanbrengen van een grindballastiaag;

het opnieuw waterdicht inwerken van alle details.

BDA GROEP
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Pannendak

De bestaande dakbedekkingsconstructie bestaat uit:
- onderconstructie : geisoleerde dakelementen, dik 100 mm:

- dakbedekkingssysteem : keramische dakpannen, type oude Hollandse pan.

De uit te voeren renovatiewerkzaamheden kunnen als volgt worden omschreven:

het verwijderen en afvoeren van de bestaande dakpannen;

het verwijderen en afvoeren van de zinken bekleding van de dakkapel,

het aanbrengen van een nieuwe dakpanafwerking;

het aanbrengen van een nieuwe zinken dakkapelafwerking;

het opnieuw waterdicht inwerken van alle details.

BDA GROEP
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Prestatie-eisen

Het dak met de dakbedekkingsconstructie moet voldoen aan de volgende prestatie-eisen:

01 Bouwbesluit

Aan alle van toepassing zijnde eisen van het Bouwbesluit moet worden voldaan.

Bij het bepalen daarvan gelden de volgende aanvullende eisen:

- windbelasting volgens NEN 6702; er moet worden uitgegaan van onbebouwd gebied;

- windweerstand volgens NEN 6707 en NPR 6708; het minimum aantal bevestigings-
middelen is 4 per m2.

~  langs dakranden het bitumen dakbedekkingssysteem aanvullend bevestigen (kimfixa-

tie).
02 Begaanbaarheid

—  De begaanbaarheid van het dakbedekkingssysteem moet voldoen aan klasse: R3.

—  De begaanbaarheid van het isolatiernateriaal moet voldoen aan de klasse: C.

03 Bouwfysische aspecten

—  Het dak moet worden berekend volgens de methode als omschreven in het BDA Dak-
boekje, laatste uitgave.

- De maximaal toegestane hoeveelheid inwendige condensatie in de winterperiode is
100 g.m™.

—  De droging in de zomerpericde moet tenminste gelijk zijn aan de hoeveelheid inwendi-
ge condensatie in de winterperiode.

~  R¢23,5maKW' (platte daken).
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Voorbereidende werkzaamheden

01

02

03

04

Alle werkzaamheden zedanig op elkaar afstemmen dat geen schade wordt aangebracht
aan de onderliggende .constructie'delen en ruimten.

Werkzaamheden, waarvoor stelposten zijn opgenomen, uitsluitend uitvoeren na overeen-
stemming en met goedkeuring van de opdrachtgever of de directie, op basis van een-
heidsprijzen, die de aannemer bij zijn aanbieding dient op te geven. Zowel stelposten als

eenheidsprijzen exclusief BTW cpgeven.

De bestaande ballastlaag en het dakbedekkingssysteem, inclusief mastiekhoeken, door-
voeren, hemelwaterafvoeren en dergelijke slopen en afvoeren. Op dakvlak 1, 2 en 3 tevens
de houten boeidelen verwijderen.

Per dag per voorspelbare droge periode niet meer slopen dan in die periode (eventueel tij-
delijk) waterdicht kan worden afgesloten.

Afval van bestaande dakbedekkingsconstructies en dakbedekkingswerkzaamheden zorg-
vuldig verzamelen en brandveilig opslaan. Afvoer van de diverse stoffen gescheiden afvoe-
ren conform landelijke regelgeving (Wet Milieubeheer). Door de aannemer moet een afgif-

tebewijs worden overlegd.

Op de platte daken de vrijkomende onderconstructie, daaronder begrepen opstanden en
dergelijke voorsmeren met bitumenoplossing. Deze voorsmeerlaag volledig laten drogen,

alvorens verdere werkzaamheden te verrichten.

Op de platte daken de dakranden (detail 9) zodanig verhogen met metselwerk conform
bestaand metselwerk en een strook watervast verlijmde triplex, kwaliteit exterieur 1, dat de
opstandhcogte, gerekend vanaf bovenzijde van het nieuwe dakbedekkingssysteem mini-
maal 120 mm bedraagt. Bij geballaste dakbedekkingssystemen de hoogte van de dakran-
den conform NPR 6708.

Deze triplexstrook aan de onderconstructie bevestigen met daartoe geschikte en gecon-
serveerde bevestigingsmiddelen. De boeiboorden ter plaatse van detail 9 vervallen.
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05 De gemetselde schoorsteen op dakvlak 1 slopen en afvoeren en daar waar nodig de on-
derconstructie herstellen. Ter vervanging van de gemetselde schoorsteen moet een rook-

gasafvoer worden geplaatst en aangesloten.

06 De loodslabben bij de opstand ter hoogte van het niveauverschil tussen dakviak 1, 2 en 3
moet worden verwijderd en afgevoerd. Ook de loodslabbe bij de dakrandafwerking van

dakvlak 1 verwijderen en afvoeren.

07 De zinken muurafdekking van de rechter kopgevel moeten worden verwijderd en afge-

voerd.

08 De bestaande dakpanafwerking, inclusief panlatten, tengels en zinken verholen goten ver-
wijderen en afvoeren. Tevens moet de zinken afwerking van de dakkapel worden verwij-
derd en afgevoerd. De loodslabben boven het gootdetail aan de voorzijde van het gebouw
moeten worden verwijderd en afgevoerd. De zinken bakgoot handhaven.

09 De dakpannen op de gemetselde dakrandopstand van dakvlak 1 meeten worden verwij-
derd en afgevoerd. De speciemortel waarin de dakpannen zijn geweld eveneens zo veel

mogelijk weghakken.

10 De dakramen van het pannendak moeten worden verwijderd en afgevoerd. Deze komen te
vervallen. De sparingen dichtmaken met underlayment en EPS-isolatie (dikte conform dikte

dakelementen).

11 Het kozijn van de dakkapel moet worden ingekort. Dit kozijn dusdanig inkorten dat er in de
eindsituatie een opstandhoogte overblijft van minimaal 120 mm. Het hierin aanwezige
raamkozijn eveneens inkorten en voorzien van nieuw draadglas, conform bestaande situa-

tie.
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12 De houten dakrand c.q. boeiboordafwerking van het aan dakvlak 1 grenzende dakdeel dat
niet behoort tot de brandweerkazerne, inclusief daktrim, verwijderen en afvoeren.
Vervolgens moet een nieuwe opstand worden gecregerd met behulp van een geisoleerd
(80 mm PIR) houten raamwerk met beplating, zoals in detail 3 is aangegeven en moet het
nieuwe dakbedekkingssysteem worden aangesloten op het bestaande dakbedekkingssys-

teem van het aangrenzende dakvlak.

13 De bestaande loodslabben en loodloketten van het pannendak verwijderen en afvoeren.
Deze moeten worden vervangen door nieuwe loodslabben en loketten, kwaliteit code 20.

14 De elektradraden die aanwezig zijn in de opstand tussen dakvlak 1 en 3 moeten met be-
hulp van een kabeldoorvoer in de opstand worden opgenomen en waterdicht waorden in-

gewerkt.

15 De doorvoeren die in het pannendak aanwezig zijn verwijderen, afvoeren en vervangen

door nieuwe stalen doorvoeren.

16 De bestaande hemelwaterafvoeren op dakvlak 1 die zijn gepositioneerd langs de dakrand
langs dakvlak 2 en 3 moeten worden verwijderd en worden afgevoerd. De sparingen dicht-
zetten met PUR-schuim. Op drie plaatsen een open stadsuitloop (breed 100 mm) aanbren-
gen, zie plattegrondtekening. Op dakvlak 2 moet een stadsuitloop in de dakrandopstand
worden bijgeplaatst, daar waar op tekening is aangegeven. Hiervoor een sparing aanbren-
gen in de dakrandopstand. De bestaande stadsuitiopen van dakvlak 2 en 3 moeten worden
vervangen door stadsuitiopen met een grotere afmeting, te weten 100 mm x 80 mm,
evenals de daarop aansluitende standleidingen. De standleidingen uitvoeren in zink en de
stadsuitlopen in lood. Nadere omschrijving van de stadsuitiopen vindt in hoofdstuk 7 plaats.
Voor het aanbrengen van deze grotere stadsuitlopen moet een grotere sparing worden

gemaakt in de dakrandopstand.
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Dampremmende laag

01 Op de ondergrond moet een dampremmende laag worden aangebracht bestaande uit een
zelfklevende gebitumineerde polyestermat dakbaan, 260 P 17. Deze laag stromingsdicht
aansluiten tegen randen, opstanden en onderbrekingen. Bij alle ondergronden moet de
laag worden afgezet met zelfklevende randstroken, opgezet tot bovenzijde isolatiemateri-

aal.

02 De laag leggen met overlappen van circa 100 mm. De overlappen thermisch lassen.
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Thermische isolatie (dakvlak 1, 2 en 3)

01

02

03

04

05

Op de ondergrond thermische isolatie aanbrengen, bestaande uit polyisocyanuraatschuim
(PIR) afschotplaten. Het isolatiemateriaal uitvoeren met een tweezijdige aluminium cache-
ring. Het afschotpercentage meet minimaal 10 mm.m”" bedragen. De dikte van de isolatie
moet dusdanig zijn dat op dakvlak 1 een gemiddelde R, > 3,5 m. KW' bedraagt.

Op dakvlak 2 en 3 de afschotisolatie toepassen in een dikte dusdanig dat ter hoogte van
de dakrand op dakvlak 3 de dikte 30 mm bedraagt. De isolatieplaten aanbrengen met ge-
sloten naden. Passtukken kleiner dan 300 mm mogen uitsluitend in het vlak worden ver-
werkt. De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier zijn van toepassing.

De isolatieplaten los op de onderconstructie leggen en dusdanige maatregelen treffen, dat
onderling verschuiven en/of opwaaien tijdens de uitvoering uitgesloten is. De isolatieplaten
indien noodzakelijk volgens voorschrift van de fabrikant/leverancier additioneel mechanisch

bevestigen aan de onderconstructie.

Alle isolatiemateriaal droog opslaan en verwerken terwijl bovendien zodanige maatregelen
worden getroffen, dat tijdens en na de applicatie vochtinsluiting is uitgesloten.

Het isolatiemateriaal moet verspreid op het werk worden opgeslagen ter beperking van
brandoverslag respectievelijk ter vereenvoudiging van brandbestrijding. Isolatiematerialen

niet bij opgaand werk plaatsen.

Een afschotplan moet ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.
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Dakbedekkingssysteem

Platte daken

01 Op het nieuwe isolatiemateriaal een dakbedekkingssysteem aanbrengen volgens BDA
code LM,SS.

02 De dakbedekkingshanen zodanig aanbrengen dat naar de afvoeren toe geen tegennaden

ontstaan.
03 De dakbedekkingsmaterialen uitsluitend dreog en tijdens droog weer verweriken.

04  Afval van bestaande dakbedekkingsconstructies en dakbedekkingswerkzaamheden zorg-
vuldig verzamelen en brandveilig opslaan. Afvoer van de diverse stoffen gescheiden af-

veeren conform plaatselijke regelgeving.

05 De dikte van de grind ballastlaag moet worden berekend volgens NEN 6702, NEN 6707
en NPR 6708 en moet minimaal 40 mm bedragen.

Code LM,SS
Aanbrengmethode: branden

Omschrijving
- een laag eenzijdig gebitumineerde APP-dakbanen losliggend aanbrengen,

- een laag APP-dakbanen branden.

Norm notatie:

onderlaag 460 P10 460P 60

toplaag 446 K14 of 470 K 14

Een alternatief met een SBS-dakbedekkingssysteem mag ter goedkeuring aan de directie wor-

den overlegd.
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Pannendak

Als uitgangspunt voor de renovatie moet aangehouden worden dat de bestaande dakpanafwer-
king, inclusief alle hulpstukken, panlatten en tengels moeten worden verwijderd en afgevoerd.
Vervolgens moet op de bestaande dakelementen de volgende werkzaamheden worden uitge-
voerd:

- De hestaande dakelementen aan de achterzijde van het gebouw, grenzend aan de platte
daken, inkorten zoals aangegeven op detail 7. Daarvoor moet de bestaande onderste rij
bevestigingsmiddelen van de dakelementen hoger worden aangebracht;

~  Op de dakelementen moeten vurenhouten tengels en panlatten worden aangebracht. De
panlatten alsmede de panlatafstand afstemmen op de aan te brengen dakpanafwerking, te
weten Oude Holle pan. De nieuwe dakpanafwerking moet worden uitgevoerd conform BRL
1513. De verankering van de pannen moeten worden uitgevoerd conform een windbelas-
tingsberekening volgens NEN 6702, NEN 6707 en NFR 6708.

De nieuwe keramische Oude Holle dakpannen leveren en aanbrengen inclusief alle benodigde
hulpmiddelen, te weten:

- geventileerde polyethyleen ondervorsten;

- nokvorsten;

- rvs-bevestigingsmiddelen (panhaken, vorsthaken en dergelijke) de dakpanafwerking uitvoe-

ren conform de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier.

De dakkapel voorzien van een nieuwe zinken afwerking, zowel tegen de wangen van de dakka-
pel als op het dak. Het zink moet voldoen aan NEN-EN 938 en moet worden toepast in een
dikte van minimaal 1 mm, aangebracht op zinken klangen, dik 1,1 mm. Het aantal klangen en
de bevestiging uitvoeren conform NEN 6702, NEN 6707 en NPR 6708.
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Algemene eisen details

01 Opstanden

a. De hoogte van de dakranden moet minimaal 120 mm bedragen, gerekend vanaf de boven-
ste dakafwerking. (Bij een omgekeerd dak geldt bovenkant isolatie) De hoogte van alle
overige opstanden moet minimaal 40 mm hoger zijn. Uit windbelastingsherekeningen van
geballaste daken kunnen afhankelijk van de berekende windbelasting aanvullende eisen
aan de dakrandhoogte worden gesteld.

b. De dakopstand moet aan de onderconstructie zijn verankerd en geschikt zijn om er een
bitumen afwerking op aan te brengen. De opstand moet bouwkundig winddicht zijn. Indien
er een houten muurplaat wordt toegepast dan moet deze geconserveerd zijn en ten minste
18 mm dik zijn.

Het bovenvlak van een opstand moet naar het dakvlak afwateren.

d. Het oppervlak van de opstand moet vlak, droog en schoon zijn.

e. Steenachtige of stalen ondergronden moeten worden voorgesmeerd met een bitumenop-
lossing of hechtprimer. Eerst na droging van deze bitumenoplossing of hechtprimer mogen
de randstroken aangebracht worden.

f  Over constructieve naden in de opstand losse stroken teepassen, breed 200 mm.

02 Randstroken en plakstukken

a. Alle randstroken en plakstukken moeten bestaan uit APP-gemodificeerde bitumen dakba-
nen en worden aangebracht in één arbeidsgang volgens de brandmethode. Op brandge-
vaarlijke plaatsen moet koude bitumen kleefstof of zelfklevende stroken worden gebruikt. De
randstroken moeten worden aangebracht in lengten van maximaal de rolbreedte en met
overlappen van minimaal 70 mm.

b. Aan de einden van de randstroken moet ter plaatse van de overlap van de onderliggende
baan een driehoekje van circa 70 mm x 70 mm worden afgesneden en afgevloeid. Bij dak-
trimmen een rechthoekje ter breedte van het staartstuk.

¢ Alle randstroken moeten in halfsteensverband aangebracht worden ten opzichte van onder-

liggende randstroken of banen.
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d. Bij het snijden van randstroken en plakstukken de dakbedekking beschermen (bijvoorbeeld

met een strook triplex).
03 Aanbrengprincipe bij meerlaagse bitumen dakbedekkingssystemen

De randstroken kunnen op diverse manieren aansluiten bij dakranden en opstanden. Het na-

volgende principe geldt daarbij als basis.

Figuur 1
a
b
& 8 d
== |

min. 100 mm

)

De voorkeur gaat uit naar een haakse hoekafwerking. Dit neemt niet weg dat een afwerking met
schuine opstand ook mogelijk is: het principe van de afwerking verandert daardoor niet.

Werkwijze:
a. De eerste laag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot in de kim.

b. Een randstrook van voorzijde dakrand of bovenzijde opstand tot ruim op het dakvlak (mini-
maal 100 mm).

¢. Deze strook mechanisch bevestigen in de onderconstructie (kimfixatie) in geval van dakvlak
2 en 3. De toplaag van het dakbedekkingssysteem aanbrengen tot in de kim en kleven op

strook b.
d. Overige randstroken en dergelijke: zie de betreffende details.
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04 Kimfixatie

De eerste randstrook bij dakranden mechanisch in de onderconstructie bevestigen met druk-
verdeelplaten en op de onderconstructie afgestemde bevestigingsmiddelen h.o.h. maximaal
250 mm. Als alternatief kan een rij betontegels worden toegepast, afhankelijk van de vereiste
windweerstand aaneengesloten gelegd op rubbergranulaat tegeldragers (dik 15 mm).

05 Afvoeren

Ter plaatse van alle afvceren moet de ondergrond circa 10 mm verdiept zijn over circa 1 m x 1
m (de afmetingen van een isolatieplaat). De afmeting van de plakplaat moet minimaal de dia-
meter van de afvoeropening + 300 mm bedragen.

Onder- en bovenzijde van plakplaten ontvetten, eventueel met een staalborstel opruwen en
voorsmeren met een biturenoplossing. ‘

De uitloop moet waterdicht aansluiten op de standleiding en luchtdicht op de dampremmende

laag of sluitlaag.

o De afvoeren moeten bestaan uit lood.

o De loden hemelwaterafvoeren moeten van kwaliteit type 25 (uitloop) zijn en dient de uitloop
inwendig te worden beschermd met een bitumenoplossing.

o De standleidingen uitvoeren in zink en voorzien van een zinken vergaarbak.

06 Doorvoeren

Alle bestaande ontluchtings- en ventilatiekokers vervangen door nieuwe dubbelwandige alumi-
nium doorvoeren en lucht- en waterdicht aansluiten op de bestaande standleiding.

De afmeting van de plakplaat moet minimaal de buitendiameter van de doorvoer + 300 mm
bedragen. Onder- en bovenzijde van plakplaten ontvetten, eventueel met een staalborstel op-
ruwen en voorsmeren met een bitumenoplossing. Alle rockgasafvoeren (en schoorsteen op
dakvlak 1) vervangen door nieuwe stalen rookgasafvoeren en aansluiten. De grote doorvoer op
dakvlak 2 waterdicht inwerken met een gewapend onverzadigd polyesterhars- of PMMA-

systeem.
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07 Loodslabben

Aanwijzingen voetlocd:

kwaliteit code 20;

maximale lengten 1 m;
overlappen minimaal 80 mm, het niet uitstekende gedeelte solderen; in geval van renovatie

een zogenaamde haaknaad toepassen;
het vrijhangende gedeelte moet circa 80 mm bedragen, in ieder geval mag de breedte nooit

meer zijn dan de opstandhoogte minus 50 mm.

08 Brandveiligheid

De werkzaamheden uitvceren conform NEN 6050 — Ontwerpvoorwaarden veor brandveilig werken
aan daken — gesloten dakbedekkingssystemen. Dit betekent dat dakopstanden, dakdoorbrekingen,
overkragende bouwdelen en brandbaar stof en vuil in kieren en holle ruimten mogen niet in aanraking

komen met open vuur.

Dakopstand zonder plaat- of schubvormige afwerking
Bij de aansluiting van het dakbedekkingssysteem of de dampremmende laag met deze dakopstan-
den moet de onderconstructie tijdens de werkzaamheden met open vuur volledig zijn afgeschermd

tegen indringing van viammen en vonken tot minimaal 100 mm door de kim. Dit geldt niet voor die
opstanden die volledig bestaan uit beton, steen of steenachtige materialen en er geen kieren aanwe-

Zig zijn.

Dakopstand met plaat- of schubvormige afwerking
Bij deze dakopstanden mogen boven de opstand en over een zone van minimaal 750 mm in het
dakvlak, gemeten vanuit de kim, geen werkzaamheden worden uitgevoerd met gebruik van open

vuur.
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Dakdoorbrekingen

Bij dakdoorbrekingen zoals hemelwaterafvoeren of dakdoorvoeren gelden de volgende voorwaarden:

01. Voorkomen moet worden dat er tijdens de werkzaamheden vlammen of vonken in of onder
de dakbedekkingsconstructie kunnen kornen.

02. Toepassing van thermisch isolatiemateriaal dat voldoet aan klasse A2 van NEN-EN 13501-1
over een oppervlakte van circa 1 m? als extra veiligheid bij reparaties.

Aan 01. kan worden voldaan door afscherming van de isolatie met een gesloten bitumen onderlaag
en een plakplaat voor de af- of doorveeren, die in bitumenpasta wordt geweld.

Indien er bij 02. sprake is van een significante vermindering van de warmteweerstand, dan is in
afwijking van NEN 6050 isolatiemateriaal teegestaan van een lagere brandklasse volgens

NEN-EN 13501-1, onder voorwaarde dat is aangetcond dat het isolatiemateriaal in de toepassing

bestand is tegen de verwerking van de toplaag met open vuur.
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Details

In bijlage 2 is een detailboek toegevoegd waarin de uit te voeren werkzaamheden en toe te
passen materialen zijn omschreven voor het waterdicht inwerken van de detaillering.
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Permanente veiligheidsvoorzieningen

Op de daken van het project moeten permanente veiligheidsvoorzieningen worden aange-
bracht. Deze aanbrengen conform het bijgevoegde RI&E-rapport.

De veiligheidsvoorzieningen aanbrengen zoals hierin beschreven en bevestigen met voldoende
en op de ondergrond afgestemde bevestigingsmiddelen conform de verwerkingsvoorschriften
van de fabrikant/leverancier.

In de RI&E is het ontwerp, het principe, veor de uit te voeren voorzieningen omschreven c.q.
weergegeven. Van het ontwerp dient een uitvoeringsplan te worden opgesteld. In het uitvoe-
ringsplan dienen alle voorzieningen te zijn opgenomen conform de RI&E-tekening. Tevens moet
er een harnasgordel inclusief 2 meterlijn worden aangeleverd. De verankeringspunten water-
dicht inwerken, afgestemd op het product en conform de verwerkingsvoorschriften van de fabri-

kant / leverancier.

De veiligheidsvoorzieningen moeten voldoen aan:

- NEN-EN 353-1: Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Meelopende valbeveili-
ger met starre ankerlijn;

- NEN-EN 353-2: Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Flexibele chutelijn;

- NEN-EN 354: Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Veiligheidslijnen;

~ NEN-EN 358: Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositionering en ter voorkoming van val-
len. Gordels voor werkplekpositionering en behoud- en verbindingsmiddelen voor gordels;

- NEN-EN 360: Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen. Valbeveiligers met auto-
matische lijnspanner;

-~ NEN-EN 361: Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen (harnasgordels),

-~ NEN-EN 795: Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen, verankeringsvoorzienin-
gen, eisen en beproeving;

- NEN-EN 1891: Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen, kernmanteltouwen met
geringe rek;

- prEN 12437-4: Veiligheid voor machines en industriéle installaties, deel 4 ladders;

-~ NEN-EN 14122-1 t/m 3: Veiligheid van machines — Permanente toegangsmiddelen tot ma-
chines respectievelijk keuze van toegangsmiddelen tussen twee niveaus (deel 1), werkbor-
dessen en looppaden (deel 2) en trappen, trapladders en leuningen (deel 3).

— NEN 2484: Draagbaar klimmaterieel.
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Kwaliteitsborging

1, Verantwoording

Deze technische omschrijving is gebaseerd op een uitvoering in een kwaliteitsomgeving met
gewaarborgde producten en diensten. De beoogde kwaliteitsborging kan worden bereikt door
het voorschrijven van bepalingen veor de materialen, de uitvoering, de milieuzorg en het onder-

houd, zoals aangegeven in de navolgende teksten.

2. Materialen

01 Aangetoond moet worden dat materialen in een toepassing als beschreven aan de geéiste

prestaties voldoen.
Dit kan met een relevant en geldig KOMO®-attest-met-productcertificaat, gebaseerd op een

certificatieschema waarin volledige productkeuringen zijn opgenomen.
02 Van de bouwstoffen dient te worden aangetoond dat zij voldoen aan het Besluit bodem-
kwaliteit. Dit kan door een erkende kwaliteitsverklaring: het uitvoeren van een eenmalige

partijkeuring of door een fabrikanteigen verklaring.

3. Uitvoering

01 De dakbedekkingsconstructie als beschreven moet veilig worden uitgevoerd conform de
uvitvoeringsrichtlijnen uit het BDA Dakboekje, laatste uitgave.
02 Aangetoond moet worden dat het uitvoerend bedrijf voldoet aan de volgende eisen:
+ gecertificeerd inzake Proces dakdekken volgens BRL 4702 (KOMO);
+ gecertificeerd inzake veiligheid (VCA"™);
« ervaren zijn in het soort werk als beschreven. In het bijzonder op de aspecten ontwerp,

product, veiligheid en kwaliteit.

Dit kan worden aangetoond door dakaannemers die in het bezit zijn van een Dakmerk-

erkenning.
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4. Oplevering

Bij de oplevering van het werk dient de dakbedekking schoon te zijn en ontdaan van losse de-
len. Dit houdt ondermeer in, dat wikkels, verpakkingsmateriaal en dergelijke verwijderd moeten

zijn.
5. Garantie

Door het dakbedekkingsbedrijf meet een 10-jarige garantie worden verstrekt conform het in

bijlage opgenomen model Garantiecertificaat.
6. Veiligheid

Door de aannemer zullen in het kader van het Bouwproceshesluit veiligheidsvoorzieningen

worden getroffen ter voorkoming van ongevallen.

7. Inspecties

Om de beoogde kwaliteit, zoals deze in de technische omschrijving voor ogen staat, te waar-
bergen moeten tijdens de uitvoering inspecties worden uitgevoerd, waarbij deze technische
omschrijving als uitgangspunt dient. Dit om de werkzaamheden te beoordelen op de toegepaste
materialen, de veiligheidsvoorzieningen en aanbrengmethodiek.

Dit om de werkzaamheden te beoordelen op de toegepaste materialen, de veiligheidsvoorzie-

ningen en aanbrengmethodiek.

Gorinchem, 26januari 2012 i
Rapporteur BDA Dabgd/ﬁés B.V.

=
A. Boterb[om A.F. van den Hout
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BIJLAGE 1
Dakplatiegrond
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